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Eine starke Verbindung

EGU Elektro Großhandels Union
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Heßlingsweg 44
44309 Dortmund

Telefon  02 31 / 22909-0
Telefax  02 31 / 22909-8999
info@e-g-u.de
www.e-g-u.de

RAUCHWARNMELDER     

Ausgabe 

03 / 2016

mit          SICHERHEIT!    AKTIONSPREISE

Es wird Zeit!

sich jetzt noch rechtzeitig einzudecken' und zu schüutzen!
‚‚ ..

 
  

endet die Nachrüstpflicht für Rauchwarnmelder 
in NRW

Am  31.12.16

gültig vom 01.08.2016 bis 31.08.2016

Es wird Zeit!
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 D E U T S C H L A N D
Ruhr Elektro-Handel
Jürgen Flottmann GmbH

Elektro-Fachgroßhandlung GmbH

Dillenburg Köln Overath Wenden

et Elektrogroßhandel GmbH

Arnsberg Duisburg Lüdenscheid LünenDortmund

INDUSTRIE
DRESSEL

Elektrogroßhandlungs
GmbH & Co. KG

Fachgroßhandel für
elektrotechnische Erzeugnisse
GmbH & Co. KG

Hinweis: Für evtl. Druckfehler in diesem Aktionspreis-Angebot übernehmen wir keine Haftung. Irrtümer vorbehalten!

Unabhängig von dieser Aktion, können Sie diese Artikel auch bei allen Unternehmen der EGU Gruppe bestellen!

Firephant Designfeuerlöscher
1 kg Designfeuerlöscher für den Privatbereich,
inkl. Wandhalterung, Brandklasse: A/B/C, Höhe: 279 mm, Durchmesser, 114 mm, Gesamtgewicht: 2380 g. 
Zertifizierungen CE, DIN EN3 (rote Ausf.)

Farbe: Weiß 

3097334 FIREPHANT-WEISS

SOUNDWAVER+
Bluetooth Receiver und Exciter, mit Verstärker, verwandelt jede Oberfläche wie Möbel, Spiegel, Glas oder Stein in einen Resonanz-Kör-
per, Audioeingang: 3,5 mm-Klinkenstecker, Audioausgang: 3,5 mm-Klinkenstecker, inkl. Ladekabel, Gehäuse: Aluminium, Höhe: 76,5 
mm, Breite: 54 mm, Tiefe: 54 mm, Farbe: Schwarz, Spannung: 5 V (laden via Mini-USB). 

9029537 114500260010100

Brandneue Aktion.!

Ab einem Auftragswert von 900,00 Euro (netto) 

beim Kauf von Rauchmeldern / Funkmodulen (kein Zubehör) aus diesem 
Aktionsprospekt und im angegebenen Aktionszeitraum 
erhalten Sie kostenlos

1 Stk.

Ab einem Auftragswert von 500,00 Euro (netto) 

beim Kauf von Rauchmeldern / Funkmodulen (kein Zubehör) aus diesem 
Aktionsprospekt und im angegebenen Aktionszeitraum 
erhalten Sie kostenlos

1 Stk.



Hinweis: Für evtl. Druckfehler in diesem Aktionspreis-Angebot übernehmen wir keine Haftung. Irrtümer vorbehalten!

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE     

Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem 
Messprinzip (Tyndall), mit Testknopf und Stummschaltung, VdS-Zertifizierung, geprüft nach DIN EN 14604, akustischer Alarm mit  
85 dBA auf 3 m, Demontagesicherung, nicht vernetzbar. 

Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut)
10 Jahren Lebensdauer. 
Farbe: Weiß. 

3089656 6833-84

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE vernetzbar  

Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem 
Messprinzip (Tyndall), mit Testknopf und Stummschaltung, VdS-Zertifizierung, geprüft nach DIN EN 14604, akustischer Alarm mit 85 
dBA auf 3 m, Demontagesicherung, vernetzbar mit Funkmodul 6828 oder über 2-Draht-Leitung. 

Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) 
10 Jahren Lebensdauer. 
Farbe: Weiß.

3535756 6833/01-84

Busch-Rauchalarm® Funkmodul 

 zur drahtlosen Vernetzung mehrerer BJ Rauchwarnmelder 6833/01-84. 

Mit fest eingebauter Lithiumbatterie, Batterielebensdauer mind. 10 Jahre, Funkfrequenz: 868 MHz, Reichweite: max. 100 m im Freien, 
max. 30 m im Gebäude. 

3026593 6828

Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE
Signalauslösung bei über 57 °C, fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren, mit Testknopf und 
Stummschaltung, VdS-Zertifizierung, geprüft nach DIN EN 14604, akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m, Demontagesicherung, ver-
netzbar über Funkmodul 6828 oder 2-Draht-Leitung. 

Ausführung
Bis 20 Melder 
3089654 6835/01-84 Studioweiß

EGU Rauchwarnmelder-Gerätepass
Produktinformationen “Gerätepass / Wartungsheft für Rauchwarnmelder”

Für eine lückenlose Dokumentation geben Sie dem Mieter mit dem Gerätepass ein Dokument an die Hand, mit dem der Nachweis 
der Montage leicht zu führen ist. 

Neben dem Inbetriebnahmeprotokoll und Wartungsprotokoll incl. Checkliste aller für die Wartung wichtigen Punkte, wie Wartungster-
mine beinhaltet dieses Heft alle wichtigen Informationen rund  um das Verhalten im Brandfall und wichtige Tipps rund um den 
korrekten Montageort. 

Der Gerätepass dient als Nachweis gegenüber Versicherungen und Behörden und zur lückenlosen Dokumentation der Montage und 
Wartung des Rauchwarnmelders. Der Gerätepass wird incl. einer stabilen Kunststoffmappe mit der Möglichkeit zum Abheften an den 
Mieter ausgehändigt. 
 

5604123

IP-Wartungsheft / Rauchwarnmelder-Gerätepass (neutral) 
Für eine lückenlose Dokumentation geben Sie dem Mieter mit dem Gerätepass ein Dokument an die Hand mit dem der Nachweis 
der Montage leicht zu führen ist.  
Neben dem Inbetriebnahmeprotokoll und Wartungsprotokoll incl. Checkliste aller für die Wartungwichtigen Punkte wie Wartungster-
mine beinhaltet dieses Heft alle wichtigen Informationen rund um das Verhalten im Brandfall und wichtige Tipps rund um den 
korrekten Montageort.  
Der Gerätepass dient als Nachweis gegenüber Versicherungen und Behörden und zur lückenlosen Dokumentation der Montage und 
Wartung des Rauchwarnmelders. Der Gerätepass wird incl. einer stabilen Kunststoffmappe mit der Möglichkeit zum Abheften an den 
Mieter ausgehändigt. 

5603908 IP-WARTUNGSHEFT

ID.-Nr. Type
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Brandneue Aktion.!
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EI650
Mit Easy-Press-Knopf, Stummschaltfunktion, reduzierte Testlautstärke, Verschmutzungskompensation, automatische Selbstüberwac-
hung, Silent Standby, Demontagesicherung, Schalldruck: 85 dB, VdS-geprüft nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, 
erweiterte Prüfung nach VdS 3131. 

Ausführung
Spannungsversorgung: 
3 V Lithiumbatterie (fest verbaut)

3782964 EI650 Weiß

3782963 EI650BULK 20 Stk. in einer Verpackungsein-
heit (Achtung: keine Einzelumverpackung)!

Weiß

EI650W

Mit Easy-Press-Knopf, Stummschaltfunktion, reduzierte Testlautstärke, Verschmutzungskompensation, automatische Selbstüberwac-
hung, Silent Standby, Demontagesicherung, Schalldruck: 85 dB, VdS-geprüft nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, 
erweiterte Prüfung nach VdS 3131, vernetzbar mit Funkmodul EI600MRF.

 
Spannungsversorgung: 
3 V Lithiumbatterie (fest verbaut)
 

3782962 EI650W Weiß

EI650C
Mit Easy-Press-Knopf, Stummschaltfunktion, reduzierte Testlautstärke, Verschmutzungskompensation, automatische Selbstüberwac-
hung, Silent Standby, Demontagesicherung, Schalldruck: 85 dB, VdS-geprüft nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, 
erweiterte Prüfung nach VdS 3131. Vernetzungsmöglichkeit drahtgebunden und per Funk.	Vernetzbar mit Funkmodul  EI600MRF.	
		
					     Ausführung			
Spannungsversorgung: 
3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) 
 

3782956 EI650C Weiß

EI650I
Integrierter Mikroprozessor, AudioLINK Funktion, Diagnosefunktionen, Ereignisspeicher, Komfort-Identifikation, erweiterte 
Stummschaltfunktion, anschwellende Testlautstärke, Verschmutzungskompensation, Silent Standby, Demontagesicherung, Schall-
druck: 85 dB, VdS-geprüft nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Prüfung nach VdS 3131.
AudioLINK Funktion (Auslesen von Melderinformationen via Smartphone).

Ausführung
Spannungsversorgung: 
3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) 
3782961 EI650I Weiß

EI650IW
Integrierter Mikroprozessor, AudioLINK Funktion, Diagnosefunktionen, Ereignisspeicher, Komfort-Identifikation, erweiterte 
Stummschaltfunktion, anschwellende Testlautstärke, Verschmutzungskompensation, Silent Standby, Demontagesicherung, Schall-
druck: 85 dB, VdS-geprüft nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Prüfung nach VdS 3131.
Vernetzbar mit Funkmodul EI600MRF. AudioLINK Funktion (Auslesen von Melderinformationen via Smartphone). 

Spannungsversorgung: 
3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) 
Vernetzungsmöglichkeit per Funk. 
                                                                                       Ausführung

3782959 EI650IW Weiß

EI650IC
Integrierter Mikroprozessor, AudioLINK Funktion, Diagnosefunktionen, Ereignisspeicher, Komfort-Identifikation, erweiterte 
Stummschaltfunktion, anschwellende Testlautstärke, Verschmutzungskompensation, Silent Standby, Demontagesicherung, Schall-
druck: 85 dB, VdS-geprüft nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, erweiterte Prüfung nach VdS 3131.
Vernetzbar mit Funkmodul EI600MRF oder drahtgebunden. AudioLINK Funktion (Auslesen von Melderinformationen via Smartphone). 

Spannungsversorgung:
3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) 
Vernetzungsmöglichkeit: drahtgebunden /  per Funk. 

3782958 EI650IC Weiß

ID.-Nr. Type
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EI605C
Mit Easy-Press-Knopf, Stummschaltfunktion, Verschmutzungskompensation, automatische Selbstüberwachung, Demontagesicher-
ung, Schalldruck: 85 dB, VdS-geprüft nach DIN EN 14604, zur Verwendung gem. DIN 14676, VdS Zulassung: G208016. Vernet-
zungsmöglichkeit drahtgebunden und per Funk. Kompatibel mit Funkmodul EI605MFR.

Ausführung
Spannungsversorgung:
 9 V Blockbatterie mit mind. 12 Monate Lebensdauer 
 

3769921 EI605C Weiß

EI603  Hitzewarnmelder
Frühzeitige Hitzeerkennung in Bereichen wie Küche, Bad, Dachboden, Garage usw. 
Ansprechtemperatur: 58°C, automatische Selbstüberwachung, Status-LED, Schalldruck: 85 dB, geprüft nach DIN EN 14604. 
Vernetzungsmöglichkeit drahtgebunden und per Funk mit Funkmodul EI600MRF.

Ausführung
Spannungsversorgung:
Langzeitbatterie (10 Jahre)
3704405 EI603TYC Weiß

Funkmodul Ei600MRF 
Für 10-Jahres-Warnmelder der Serie Ei650 sowie Ei603TYC, Übermittlung, Empfang und Weiterleitung von Signalen, Diagnosefunk-
tionen, Easy-Entry, fest eingebaute 3 V-Lithiumbatterie. 

Spannungsversorgung:
Langzeitbatterie (10 Jahre)
5868823 EI600MRF

 
 
Notwarnknopf
Verlässliche Funkvernetzung auf Basis fortschrittlicher Transceiver- und Codierungstechnologie, frequenzmodulierte Übertragung, 
EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten. Zur Verwendung mit Ei-Funkwarnmeldern.

Spannungsversorgung:
Langzeitbatterie (10 Jahre) fest eingebaut.

Farbe: Blau. 

3704408 EI407

Eingangsmodul
Eingangsmodul zur Aufnahme einer potentialfreien Meldung, Weiterleitung der Meldung an alle Warnmelder im Funknetzwerk, un-
auffälliges kompaktes Design, visuelle Statusanzeigen, EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten. 

Spannungsversorgung:
Langzeitbatterie (10 Jahre) fest eingebaut.

Farbe: Weiß. 

3704409 EI408

Mobile Funk-Fernsteuerung
Für funkvernetzte Warnsysteme, Schalterfunktionen: Test, Verortung, Stummschaltung, integrierter Funksender, verlässliche Ent-
störungs- und Prüftechnologie, EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten. 

Spannungsversorgung: 
Lithiumbatterie 3V 
3704410 EI410

Funkverbindungsrelais
230 V Stromversorgung und fest integrierter, wieder aufladbarer Lithiumzellen-Akkupack, visuelle Statusanzeigen, integrierter Funk-
sender und -empfänger, verlässliche Entstörungs- und Prüftechnologie, EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten. 

Notstromversorgung: Akkupack 
Farbe: Weiß. 

3704412 EI428
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Preise in €, ohne MwSt.6

Schutzkorb
Zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen im Betrieb, Farbe: Weiß. 

E117, für Rauch und Hitzewarnmelder der Produktreihen Ei603, 
Ei605 inkl. Hybridmelder, Ei650 inkl. i-Serie, 
Durchmesser: 145 mm, Höhe: 75 mm. 

3829899 EI117

Ein-/Ausgangs-Verbindungsmodul
Feueralarm, Sammelstörung und CO-Alarm über drei vorbelegte Ausgänge, Hauscodierungsfunktion, EN-konforme Funkleistung und 
EMC-Verhalten. 

Spannungsversorgung:
11-30V= (über externe Anlage) 

Farbe: Weiß. 

3782953 EI413

Alarm-Controller
Intuitive Bedienung durch Einknopf-Prinzip, Schalterfunktionen: Test, Lokalisierung, Stummschaltung, Memory, Anzeige von Feuer- 
und Kohlenmonoxidalarm, Batterieleerstandsanzeige, Wandmontage, Gerät aus Halterung abnehmbar, integrierter Funksender und 
-empfänger, verlässliche Entstörungs- und Prüftechnologie, EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten. 

Spannungsversorgung: 
Langzeitbatterie 10 Jahre 

Farbe: Weiß. 

6607833 EI450

Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte 
Signalisierung von Wohnungsbränden für Menschen mit eingeschränktem Hörvermögen, mit wieder aufladbarem 12 V= Notstrom-
Akku, mit Vibrationskissen und intensitätsstarkem, integriertem Stroboskoplicht, inkl. 230 Vi Netzkonsole. 
Kompatibel mit allen EI Funk-Warnmeldern der Serie EI650, EI605, EI603 und EI208!

3704413 EI170RF
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KOHLENMONOXIDWARNMELDER

Ein Kohlenmonoxidwarnmelder bietet Sicherheit, weil er rechtzeitig vor gesundheitsgefährdenden 
Kohlenmonoxidkonzentrationen warnt.

 
Kohlenmonoxidwarnmelder von Ei Electronics besitzen einen elektrochemischen Sensor zur Messung des 
Kohlenmonoxidgehalts der Luft. Alle 4 Sekunden überprüft der Sensor die Kohlenmonoxidkonzentration in 
der Umgebung. Sobald die Kohlenmonoxidkonzentration über 43 ppm liegt, löst der Melder einen 85 dB(A) 
lauten Alarm aus. Sinkt der kritische Wert – z. B. durch ausgiebiges Lüften– wird der Alarm automatisch 
zurückgesetzt.

EI208
Stand-Alone-Einsatz  
Mit elektrochemischem Sensor, einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet, automatischer Selbsttest, Test-/Stummschalter, 
Memoryfunktion, separate Status-LEDs, Schalldruck: 85 dB, versiegelte Lithiumbatterie, inkl. Montagesockel, Dübel, Schrauben. 

Ausführung
Spannungsversorgung: 
Langzeitbatterie (10 Jahre) 
Ohne Display 
6649454 EI208 Weiß

EI208D
Stand-Alone-Einsatz  
Mit elektrochemischem Sensor, einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet, automatischer Selbsttest, Test-/Stummschalter, 
Memoryfunktion, separate Status-LEDs, Schalldruck: 85 dB, versiegelte Lithiumbatterie, inkl. Montagesockel, Dübel, Schrauben. Mit 
LCD-Display.

Spannungsversorgung: 
Langzeitbatterie (10 Jahre) 
Mit Display 
6649455 EI208D Weiß

EI208IW
Mit elektrochemischem Sensor, einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet, AudioLINK Funktion, vorbereitet für Funkvernetzung, 
automatischer Selbsttest, Test-/Stummschalter, Memoryfunktion, separate Status-LEDs, Schalldruck: 85 dB, inkl. Montagezubehör, 
geprüft und zertifiziert. Vernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF (3782948). AudioLINK Funktion (Auslesen von Melderinformationen via 
Smartphone)

Ausführung
Spannungsversorgung:
Langzeitbatterie (10 Jahre)
6649362 EI208IW Weiß

EI208IDW
Mit elektrochemischem Sensor, einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet, AudioLINK Funktion, vorbereitet für Funkvernetzung, 
automatischer Selbsttest, Test-/Stummschalter, Memoryfunktion, separate Status-LEDs, Schalldruck: 85 dB, inkl. Montagezubehör, 
geprüft und zertifiziert. Vernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF (3782948). AudioLINK Funktion (Auslesen von Melderinformationen via 
Smartphone) Mit LCD-Display.
					     Ausführung

Spannungsversorgung:
Langzeitbatterie (10 Jahre)
6649361 EI208IDW Weiß

Funkmodul für Kohlenmonoxidwarnmelder Ei200MRF 
Für Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208IW und Ei208IWD, kompatibel zu allen Ei Electronics Funkmodulen, einfache Klick-Montage 
ohne Werkzeug. 

Spannungsversorgung:
Langzeitbatterie (10 Jahre)
3782948 EI200MRF
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Rauchmelder ST-622-DE
Kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren, 2 zusätzliche Thermosensoren, großer Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste, smart 
Silence Funktion: Stummschaltung einer Störmeldung für 10 Std., ohne minütliches Statusblinken, auslesbarer Ereignisspeicher, 
auslesbares Diagnosemodul, Selbstüberwachung mit Störungsanzeige, universelle Montageplatte, lauter Alarmgeber 85 dB, Einsatz-
bereich gemäß DIN 14676, zugelassen nach DIN EN 14604, CE gemäß Bauproduktenrichtlinie 0086-CPD-557790, 10 Jahre Herstel-
lergarantie. 

Spannungsversorgung: 
nicht entnehmbare Long-Life-Batterie 
Farbe: Weiß. 

3097360 ST-622-DE

Funk-Rauchmelder ST-630 DET
Kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren, Funkschnittstelle zur Aufnahme des Funkmoduls W2, 2 zusätzliche Thermo-
sensoren, großer Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste, auslesbarer Ereignisspeicher, auslesbares Diagnosemodul, Mikroprozessor ges-
teuert, 2-facher Systemspeicher, RTC/Real-Time Clock, Selbstüberwachung mit Störungsanzeige, gelbe Störungs-LED, Einsatzbe-
reich gemäß DIN 14676, zugelassen nach DIN EN 14604, VdS-anerkannt G 212123, Q-Label zertifiziert gemäß VdS 3131/vfdb 14-01, 
CE gemäß Bauproduktenrichtlinie 0832-CPD-1926, 10 Jahre Herstellergarantie. 

Spannungsversorgung: 
nicht entnehmbare Long-Life-Batterie 
Farbe: Weiß. 

3785401 ST-630DET

Funkmodul W2
Zur Integration in den Rauchmelder FireAngel ST-630 DET, 10 Jahre betriebsbereit ohne Batteriewechsel, interner Systemcheck alle 
3 Sek., Frequenzband 868 MHz, echte Repeaterfunktion, Alarmweiterleitung innerhalb von 4 Sek. bei voll ausgebauten System, si-
chere Funküberwachung mit Störungsanzeige, SMART SILENCE TM : clevere Stummschaltung im Funk-Netzwerk, einzigartige Codi-
erung/unicode-Anzahl der Gruppen unbegrenzt, pro Gruppe 50 Funk-Rauchmelder vernetzbar, VdS 3515 Richtlinie beantragt, 
zugelassen nach EN 14604, Einsatzbereich gemäß DIN 14676, 5 Jahre Garantie. 

Spannungsversorgung: 
fest integrierte Long-Life-Batterie 
Farbe: Weiß. 

3785402 W2

FireAngel GSM-Wählgerät
W2-GSM Wählgerät mit integriertem W2-Funkmodul, 868 MHz mit Repeaterfunktion, Alarmanruf und -SMS auf bis zu 8 unterschiedli-
che Rufnummern, Spannung: 230 V. 

3095076 W2-GSM-630

HT-630-EU / Hitzemelder
Der FireAngel HT 630 Hitzemelder lässt sich durch seine Funkstelle einfach und schnell in das W2 Funknetz integrieren, Thermodif-
ferential-Melder der Klasse A1 mit einer Ansprechtemperatur von 56°C bis 64°C, fest integrierte Batterie für 10-jährige Lebensdauer, 
Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste, Selbstüberwachung und Störungsanzeige, Alarmgeber: 85 dB, Durchmesser: ca. 100 mm, Höhe: 38 
mm, inkl. Montageplatte. 

Ausführung

3097267 HT-630-EU Weiß

Klebepad FL-FixPad
Beidseitig beschichtete Klebe-Schaum-Folie zur Anbringung von Rauchmeldern an der Zimmerdecke. 

Durchmesser (mm)

3786373 FL-FIXPAD10 100
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Feuer- Löschspray
Das erste und zur Zeit einzige zugelassene Löschspray nach DIN SPEC:14411 und GS geprüft, geeignet für Fettbrände, Einsatz an 
spannungsführenden elektrischen Anlagen bis 1000 V bei einem Abstand von 1m, Brandklasse: A, B, F, Löschmittelrating: 5A, 21B, 
5F, Schaummittellösung: AFFF, Einsatzbereich: 5°C bis 50°C, Behälterfarbe: Rot. 

Inhalt (ml)

3097736 FE-F600-DE 600

2013FE
Dokumentenbox für die sichere Medienaufbewahrung, widerstandsfähig bis 840°C - mindestens 30 Minuten, wasserdicht, praktischer 
Tragegriff, Klammerverschluss mit 2 Schlüsseln, Innenmaße: Höhe: 94 mm, Breite: 288 mm,Tiefe: 180 mm, Gewicht: 6,6 kg, 5 Jahre 
Garantie. 

3096675 2013FE

2017FE
Dokumentenbox für Dokumente bis A4 Format, widerstandsfähig bis 840°C - mindestens 30 Minuten, wasserdicht, praktischer Trageg-
riff, Verschluss mit 2 Schlüsseln, Innenmaße: Höhe: 74 mm, Breite: 336 mm,Tiefe: 218 mm, Gewicht: 8,6 kg, 5 Jahre Garantie. 

3096676 2017FE

2037FE
Dokumentenbox für Dokumente bis A4 Format, inkl. Hängeregister, widerstandsfähig bis 840°C - mindestens 30 Minuten, wasserdicht, 
Verschluss inkl. 2 Schlüsseln,  Innenmaße: Höhe: 260 mm, Breite: 309 mm,Tiefe: 218 mm, Gewicht: 16,9 kg, 5 Jahre Garantie. 

3096677 2037FE

Feuerfeste Dokumentenboxen
Die abschließbaren First Alert Dokumentenboxen ermöglichen eine jahrelange sichere und geschützte 
Lagerung von Wertgegenständen und wichtigen Dokumenten. 
Produziert nach hohen Qualitätsstandards für ein Höchstmaß an Sicherheit Ihrer Dokumente und Daten. 
Die Dokumentenboxen bieten einen Feuerschutz für Memory Sticks, CDs und DVDs, USB-Laufwerke, 
Papierdokumente und natürlich auch für den Rauchwarnmelder-Gerätepass, in einem Feuer bis max. 
840º C. Zudem sind diese Boxen auch beim kompletten Eintauchen wasserdicht.

PROTECTOR-K
Mit integriertem Relaistreiber für das PROTECTOR K Schaltrelais, Sicherheit durch automatischen Selbsttest mit Anzeige einer Fehl-
funktion, zusätzliche Sicherheit durch echten elektronischen Rauchkammertest auf Tastendruck, Schutz vor Fehlalarm durch anti-
statische Rauchkammer, mit VdS-Zulassung. 

Spannungsversorgung: 9 V Lithium-Block-Batterie (inklusive) 
Farbe: Weiß. 

4102115 PROTECTOR-K9V-LITHIUM-WEISS                           

* solange der Vorrat reicht!

* 
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Mit Sicherheit 
der Schönste!

Patentierte Wandhalterung
Einfach mit einer Hand einrasten 
und im Notfall blitzschnell lösen.

kleiner als ein DIN A4 Blatt

preisgekröntes Design

innovative Wandhalterung

einhändige Bedienung



Rauchmelder HDv Sensys 
mit Langzeitbatterie, Foto-elektronisch, Stand-Alone-Betrieb, Batteriebetrieb, mit lautem 85 dB(A) Warnton, Prüftaste, VdS zertifiziert 
nach EN 14604. 

Fest eingebaute Lithium-Batterie 
mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer
3787218 HDV-SENSYS-Q-LABEL Weiß

Firephant Designfeuerlöscher
1 kg Designfeuerlöscher für den Privatbereich,
inkl. Wandhalterung, Brandklasse: A/B/C, Höhe: 279 mm, Durchmesser, 114 mm, Gesamtgewicht: 2380 g. 
Zertifizierungen CE, DIN EN3 (rote Ausf.)

Farbe: Weiß 
3097334 FIREPHANT-WEISS

Farbe: Rot 
3097335 FIREPHANT-ROT

ID.-Nr. Type
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Kletter-Fix Rettungsleiter KF
Faltleiter aus Stahlseil und Alusprossen, feuerfest, TÜV-geprüft, Sprossenbreite: 330 mm, Sprossenabstand: 315 mm,  
Tragseilabstand: 303 mm. 
Einsatzgebiet: In Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie in höher gelegenen Wohn- und Büroetagen.
Lieferumfang: Inkl. Stahlhaken zur universellen Befestigung an Balkon- oder Fensterbrüstung.
Garantie	10 Jahre, Zertifizierungen: GS-zertifiziert nach BGI 638 (Prüflänge 495 cm)

Länge (m)
Ohne Abstandshalter 
3097405 KF-N5 5

Länge (m)
Ohne Abstandshalter 
3097406 KF-N8 8



ID.-Nr. Type
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Basic Q
Meldeart: Fotoelektrisches Streulichtprinzip, mit integrierter Funktionstaste für den Funktionstest, mit Störungsanzeige, die Alarmier-
ung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED. 

Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre 
Farbe: Weiß. 

3095517 114502

Dual Q
Kombinierter Rauchwarn- und Thermomelder, mit integrierter Funktionstaste für den Funktionstest, mit Störungsanzeige, die Alarmier-
ung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED. Kompatibel mit GIRA Funkmodul 234700.

Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre 
Farbe: Weiß. 

3095542 233602

Sockel 230 V Dual Q
für Gira Rauchwarnmelder 233602 (3095542)
Zum Umrüsten der Batterievariante zur 230 V Variante, ermöglicht den Betrieb über ein vorhandenes 230 V Leitungsnetz, Vernetzung 
von bis zu 40 Gira Rauchwarnmeldern Dual Q möglich. 

Farbe:Weiß 
3039775 233102

Relaismodul Dual
für Gira Rauchwarnmelder 233602 (3095542) . 
Mit dem Relais-Modul können Alarm- und Störungsmeldungen auf andere Signalgeber geschaltet werden.

3039777 234000

Funk Modul Dual
Für die drahtlose Verbindung von Rauchwarnmeldern Dual Q, Funkfrequenz: 433,42 MHz, Reichweite (Freifeld): ca. 100 m. 
Kompatibel mit Gira Rauchwarnmelder 233602 (3095542).

Spannungsversorgung: 
3 V Batterie (inkl.) 
3095543 234700
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Rauchmelder VdS TG550A
Funk-Anbindung, Komfort Q, IR- Alarmstopp, nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Qualitätsprüfung nach vfdb Richtlinien 14-01 mit 
Qualitätslabel, erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation 
und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. 

Spannungsversorgung: 6 V Lithium-Batterie,
Lebensdauert ca. 10 Jahre 
Farbe: Weiß 

3096425 TG550A

Rauchwarnmelder VdS TG551A
Funk-Anbindung, duale Rauch- und Wärmedetektion mit Schwellwerterkennung und Temperaturanstiegscharakteristik A2, die Rauch-
detektion ist für den Einsatz im Küchenbereich oder staubigeren Einsatz deaktivierbar, 
Komfort Q, IR- Alarmstopp, nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Qualitätsprüfung nach vfdb Richtlinien 14-01 mit Qualitätslabel, er-
höhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie 
bessere Temperaturwechselbeanspruchung. 

Spannungsversorgung: 6 V Lithium-Batterie, 
Lebensdauert ca. 10 Jahre 
Farbe: Weiß 

3096426 TG551A

 
Rauchwarnmelder TG600AL
Standard KRIWAN Q, nach DIN EN 14604, prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest und PGSA-Technologie mit eigenständiger al-
gorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit, großer Funktions- und 
Resetknopf durch gesamten Oberdeckel, integrierter Summer 85 dB(A) in 3 m Entfernung, Batterielebensdauer: 10 Jahre, Detektions-
bereich: 50 m², Schutzart: IP32, Durchmesser: 97 mm, Höhe: 37 mm. 

Spannungversorgung: 3 V Lithium Batterie 
Farbe: Weiß. 

2187042 TG600AL
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Rauchwarnmelder
10 Jahre Echt-Alarm Garantie im Bereich Rauchwarnmelder

Die folgende Garantie gilt für die direkten Vertragspartner der Hekatron Vertriebs GmbH für die Geräte 
der Genius-Familie.

10 Jahre Echt-Alarm Garantie
Hekatron, als einer der führenden deutschen Hersteller von Rauchwarnmeldern, gewährt zusätzlich zur 
gesetzlichen Gewährleistung folgende Garantieleistungen fürdie Geräte Genius H, Genius Hx, Funkmodul 
Basis, Funkmodul Pro und Funkhandtaster (nachstehend Gerät genannt). Die nachstehenden Garantieleis-
tungen werdenunter dem Vorbehalt eines bei Eintritt eines Garantiefalles seit Montage lückenlos bestehen-
den Wartungsvertrages sowie die Einhaltung der übrigen, nachstehend geregelten Garantiebedingungen für 
eine Dauer von zehn Jahren ab Kaufdatum gewährt.

Leistungsumfang
Bei einem Falschalarm, begründet durch einen technischen Mangel, werden zusätzlich zur Bereitstellung 
eines Ersatzgerätes die nachgewiesenen Kosten, die durch den Aufbruch der Wohnungseingangstür im 
Rahmen eines Feuerwehreinsatz entstanden sind, bis zu einem Höchstbetrag von 1.000 Euro netto erstat-
tet. Dieses gilt insofern, als die Kosten nicht von einer bestehenden Gebäude- oder Haftpflichtversicherung 
gedeckt sind. Technischer Mangel im Sinne dieser Echt-Alarm Garantie
ist eine zum Nachteil des Kunden vorliegende Abweichung von den zugesicherten Eigenschaften des Gerä-
tes, die Hekatron zu vertreten hat.
Die gesetzliche Gewährleistung bleibt durch diese Vereinbarung unberührt.
Bei Einreichung mangelfreier Geräte behält sich Hekatron das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr
zu berechnen.

Garantiebedingungen
Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende Täuschungsalarme:

a) Alarme in Räumen, deren Nutzungsart nach Ausstattung mit dem Gerät geändert wurde, ohne den Errich- 
ter bzw. Eigentümer darauf hinzuweisen (z.B. Wohnraum in Gewerbe, Schlafraum zu Küche);

b) Alarme infolge direkter Verschmutzung des Geräts, wie z.B. Überstreichen oder infolge einer Verschmut 
zung der Räume, die nicht einer üblichen Wohnungsnutzung entspricht;

c) Täuschungsalarme infolge
− direkter Verschmutzung des Geräts;
− von Fehlbedienungen;
− von mechanischer Beschädigung;
− von Sabotage;
− von Insektenbefall;
− von falscher Projektierung.

d) Des Weiteren sind von der Garantie ausgeschlossen Täuschungsalarme, bei denen 
   − Geräte in Bereichen eingesetzt werden, welche nicht in den Produktinformationen
      und/oder Montageanleitungen beschrieben sind;
   − Geräte eingesetzt werden, ohne dass der Verwender die gesetzlichen oder behördlichen 
      Vorschriften einhält oder wenn Weisungen von Hekatron (insbes. 
      über Montage, Inbetriebsetzung, Betriebsvorschriften und Angaben auf den Produktinformationen  
      und Montageanleitungen) missachtet werden;
   − Geräte unter außergewöhnlichen Bedingungen eingesetzt werden, insbesondere 
      unter Einfluss von aggressiven Chemikalien, Gasen oder außerhalb der 
      zulässigen Betriebsparameter oder Anwendungsbedingungen;
   − die Planung, Installation, Betrieb und Wartung der Geräte nicht gemäß der jeweils 
      zum Verkaufszeitpunkt gültigen Anwendungsnorm oder deren Nachfolgerregelungen 
      und der jeweils gültigen Montage- und Bedienungsanleitung 
      durchgeführt worden ist durch einen geschulten Hekatron-Errichter; 
   − Geräte unsachgemäß gelagert werden;
   − das Entstehen der Alarme vom Kunden oder von Dritten zu verantworten sind;
   − Geräte nicht einer regelmäßigen Instandhaltung entsprechend den Angaben 
      in der Montageanleitung und der DIN 14676 unterzogen und entsprechend dokumentiert wurden.

Die Garantie gilt nur für Geräte, die im Neuzustand montiert wurden.

Sollte innerhalb der Garantiezeit das Produkt abgekündigt werden, so behält sich Hekatron vor, ein  
gleichwertiges Ersatzprodukt ohne zusätzliche Garantieverlängerung zu liefern.

Für die Inanspruchnahme der Garantie sind folgende Dokumente erforderlich:
− Reklamationsschein mit Servicemeldungsnummer
− Kaufbeleg
− Wartungsdokumentation
− Schulungsnachweis

                                           Stand: 01. Februar 2014 (Änderungen vorbehalten)   www.hekatron.de



Genius Plus (ohne Klebepad)
Der Rauchwarnmelder Genius Plus detektiert frühzeitig Rauch in Wohnungen oder Gebäuden mit wohnungsähnlicher Nutzung. 
Frühzeitige Warnung von Personen im Gefahrenfall und akustischer Alarm durch die integrierte Hupe. Fest eingebaute 10 Jahres
Batterie, 10 Jahre Gerätegarantie, Echt-Alarm-Garantie, VdS anerkannt nach DIN EN 14604, Einsatz nach DIN 14676,
Erfüllt die Anforderungen der Landesbauordnungen, Einloch- oder Zweilochmontage, Klebemontage (VdS anerkannt),
Demontageerkennung (Plombe), Batterie-Low-Unterdrückung nachts, Alarmspeicher und-abfrage,Verschmutzungskompensation, 
Stummschaltung, Schutzart IP40, Farbe weiß, ähnlich RAL 9010, Material PC-ABS, Abmessungen (Hxø) 48x104 mm, 
Auswertungsmöglichkeiten durch Genius Home und Genius Pro App, Prüfung 1× jährlich durch permanenter Selbstüberwachung. 
■ NEU umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und Genius Pro App
■ NEU akustische smartsonic-Übertragungstechnologie
■ NEU intuitive Erkennungdes Zustandes durchmehrfarbige LED
■ NEU schlafzimmertauglich

Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre 
Farbe: Weiß. 

3097280 GENIUS-PLUS

Genius Plus X (ohne Klebepad)
Der Rauchwarnmelder Genius Plus X detektiert frühzeitig Rauch in Wohnungen oder Gebäuden mit wohnungsähnlicher Nutzung. 
Frühzeitige Warnung von Personen im Gefahrenfall und akustischer Alarm durch die integrierte Hupe. Fest eingebaute 10 Jahres
Batterie, 10 Jahre Gerätegarantie, Echt-Alarm-Garantie, VdS anerkannt nach DIN EN 14604, Einsatz nach DIN 14676,
Erfüllt die Anforderungen der Landesbauordnungen, Einloch- oder Zweilochmontage, Klebemontage (VdS anerkannt),
Demontageerkennung (Plombe), Batterie-Low-Unterdrückung nachts, Alarmspeicher und-abfrage,Verschmutzungskompensation, 
Stummschaltung, Schutzart IP40, Farbe weiß, ähnlich RAL 9010, Material PC-ABS, Abmessungen (Hxø) 48x104 mm,  Schnittstelle 
zur Aufnahme eines Funkmoduls Basis X oder Pro X, Auswertungsmöglichkeiten durch Genius Home und Genius Pro App, Prüfung 
1× jährlich durch permanenter Selbstüberwachung. 
■ NEU umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten dank Genius Home und Genius Pro App
■ NEU akustische smartsonic-Übertragungstechnologie
■ NEU intuitive Erkennungdes Zustandes durchmehrfarbige LED
■ NEU schlafzimmertauglich

Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre 
Farbe: Weiß. 

3097281 GENIUS-PLUS-X

Funkmodul Basis X
Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder. 
■ NEU Plug & Play
■ NEU in Verbindung mit dem Genius Plus X umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten durch Genius Home undGenius Pro App
■ einsetzbar in Genius Plus X- und Genius Hx-Rauchwarnmeldern

3097282 BASIS-X

Funkmodul Pro X
Funkmodul zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder, in Verbindung mit dem Genius Plus X umfangreiche Auswer-
tungsmöglichkeiten durch Genius Home und Genius Pro-App, bis zu 20 Rauchwarnmelder pro Linie, Bildung von Sammelalarmlinien, 
max. Reichweite dank Repeaterfunktion. Einsetzbar in Genius Plus X- und Genius Hx-Rauchwarnmeldern.

3097283 PRO-X

ID.-Nr. Type
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Das smarte Rauchwarnmelder-System Genius Plus
Mit dem Genius-Plus System präsentiert Hekatron eine neue,  
smarte Generation von Rauchwarnmeldern.

Das Besondere: Die Melder kommunizieren über das Smartphone 
mit ihrem Anwender. Mittels der kostenfreien App für Android- und 
iOS-Geräte, und durch die von Hekatron neu entwickelte, akustische 
Datenübertragungstechnologie smartsonic, können die Genius–Plus- 
und Genius-Plus-X-Rauchwarnmelder jederzeit Auskunft über ihren 
Betriebszustand erteilen.

Auch die neuen Funkmodule Basis X und Pro X wurden konsequent 
weiter entwickelt und können in Kombination mit dem neuen funkver-
netzbaren Rauchwarnmelder Genius Plus X nun ebenfalls bequem 
und schnell über die Apps ausgelesen werden. Das Funkmodul Basis 
X zeichnet sich zudem durch eine einfache Plug-and-Play-Inbetrieb-
nahme aus.

(Klebepad siehe S.16)

(Klebepad siehe S.16)
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ORS
Optische Raucherkennung, Revisionsanzeige nach DIN 14677, Verschmutzungskompensation, kommunikationsfähig RS-Bus, Mess-
kammerüberwachung, potentialfreier Öffner, Betriebsspannung: 18-28 V=. 

Optischer Rauchschalter 
für die Installation von Neuanlagen!
Farbe: Weiß. 

3783176 ORS142

Austausch-Rauchschalter 
Technisch identisch mit ORS 142, kompatibel zu Vorgängermodellen. 

Austausch-Rauchschalter für Bestands-Feststellanlagen! Die DIN 14677 schreibt vor, dass Rauchschalter mit Verschmutzungskom-
pensation (wie ORS 142) spätestens nach 8 Jahren zu ersetzen sind, um die volle Funktionalität der FSA zu Gewährleisten.

Farbe: Weiß. 

3788500 ORS142A

Hinweis: Der Preis für die Austauschgeräte ORS 142 A setzt die Rücksendung der getauschten Teile voraus!

Genius H Facelift  incl. Klebepad
Der Rauchwarnmelder Genius H detektiert frühzeitig Rauch in Wohnungen oder Gebäuden mit wohnungsähnlicher Nutzung. 
Frühzeitige Warnung von Personen im Gefahrenfall und akustischer Alarm durch die integrierte Hupe. Fest eingebaute 10 Jahres
Batterie, 10 Jahre Gerätegarantie, Echt-Alarm-Garantie, VdS anerkannt nach DIN EN 14604, Einsatz nach DIN 14676,
Erfüllt die Anforderungen der Landesbauordnungen, Einloch- oder Zweilochmontage, Klebemontage (VdS anerkannt),
Demontageerkennung (Plombe), Batterie-Low-Unterdrückung nachts, Alarmspeicher und-abfrage,Verschmutzungskompensation, 
Stummschaltung, Schutzart IP40, Farbe weiß, ähnlich RAL 9010, Material PC-ABS, Abmessungen (Hxø) 48x104 mm. 

Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre 
Farbe: Weiß. 

3139553 GENIUS-H Facelift

Genius H
Er dient zur frühzeitigen Warnung von Personen im Gefahrenfall und alarmiert diese akustisch durch die integrierte Hupe. 

Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre 
Farbe: Weiß. 

3727600 GENIUS-H

Genius HX
Er dient zur frühzeitigen Warnung von Personen im Gefahrenfall und alarmiert diese akustisch durch die integrierte Hupe, 
mit Schnittstelle für Funkmodul, mit zweiter Batterie für Funkmodul, auch für schwierige Umgebungen. 

Spannungsversorgung: Langzeitbatterie 10 Jahre 
Farbe: Weiß. 

3738090 GENIUS-HX

Funkhandtaster Genius 
Für Aufputzmontage, manuelle Alarmauslösung mit variablen Schnittstellen für externe Geräte, optische und akustische Signalisierung 
von Alarmen- und Statusmeldungen, Benutzerschnittstelle: Alarmtaster mit integrierter LED (rot), Rücksetztaster, LED am Funk-
modul (rot), Piezo-Hupe, Konfigurationsschnittstellen: Dip-Schalter, Drehschalter, Bedientaster (rot), Funkfrequenz: 868,3 MHz, 
Schutzart: IP41. 

Farbe: Blau 
6658719 31-5000013-01-03

Funkmodul Basis
Als Funkschnittstelle des Rauchwarnmelders Genius Hx®. 

3727567 31-5200001-01-01

Funkmodul Pro
Als Funkschnittstelle des Rauchwarnmelders Genius Hx®, inkl. Funkstreckenüberwachung, Demontageerkennung, 
6 Sammelalarmlinien. 

3727568 31-5200001-02-01

Busch-Rauchalarm®

Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Mess-
prinzip, mit Testknopf und Stummschaltung, VdS-Zertifizierung, geprüft nach DIN EN 14604, Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m, 
Demontagesicherung, Farbe: Studioweiß. 

Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie 
3535719 6831-84

Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie 
3535720 6832-84

Klebepad 
Für Genius H, Hx, Genius Plus und Plus X, 10er Pack. Farbe: weiß
Die Klebepads sind für die einfache und schnelle Montage der Rauchwarnmelder Genius H,  HX, Genius Plus und Plus X. Sie sind 
nur in Verbindung mit diesen Meldern vom VdS geprüft und für die Klebemontage anerkannt. 

3780068 KLEBEPAD-10

ORS 142 Optische Raucherkennung
Der optische Rauchschalter ORS142 erkennt frühzeitig sowohl Schwelbrände als auch offene Brände mit 
Rauchentwicklung. Ein zusätzlicher Temperaturfühler spricht bei einer Umgebungstemperatur von 70 °C an. 
Der ORS 142 arbeitet nach dem Streulichtprinzip. Lichtsender und -empfänger sind in der Messkammer so 
angeordnet, dass das Licht des Senders den Empfänger nicht direkt trifft. Erst das an Schwebeteilen gestreute 
Licht gelangt zum Empfänger. Die Auswertelektronik des ORS 142 überwacht den Rauchmessteil des Melders 
zusätzlich auf leichte Verschmutzung und Störung (Messkammerausfall). Die jeweiligen Betriebszustände zeigt 
der ORS 142 optisch an. Eine Langzeit-Alarmschwellennachführung sorgt für einen gleichbleibenden Abstand 
zwischen Grundsignal und Alarmschwelle, bis der Grenzwert für starke Verschmutzung erreicht ist. Ein Relais-
kontakt öffnet bei Alarm sowie bei Spannungsausfall. 



Prüfgerät Genius
Prüfgerät Genius ohne Pflückerstange, für Wartung und Meldertausch, 
inkl Smartphonehalterung. 

3097284 31-5600003-01-01

Pflückerstange
Verstellbare Grundstange, verwendbar für Prüfgerät Genius. 

Länge: 1700-3000 mm. 
3700151 UTP6

Länge: 2200-4000 mm 
3702660 UTP7

ID.-Nr. Type
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Prüfgerät Genius

Schnell, effizient und ganz ohne Leiter. 
Das Prüfgerät Genius ist die Wartungs-
Komplettlösung in Verbindung mit der 
Genius Pro App – man könnte auch 
sagen: Ihr verlängerter Arm.

Vorteile

■ Funktionstest und Tausch der 
   Genius-Rauchwarnmelder bequem 
   vom Boden aus, auch ohne Leiter

■ Auslösung der akustischen  
   Datenübertragung Genius 
   Plus/Plus X (smartsonic)

■ Genius Plus-System zur Wartung 
    in Verbindung mit der App

■ inkl. Smartphone-Halterung

■ zzgl. Pflückerstange



ID.-Nr. Type

Rauchwarnmelder
Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze), maximale Echtalarmpräzision, küchentauglich, Alarmsignal 88 dB in 3 m Ab-
stand, Prüf-/Stopp-Taste, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 38 mm, Magnetbefestigung mit Klebemontage oder Bohrmontage. 

Spannungsversorgung: Lithium-Batterie, 
Lebensdauer ca. 12 Jahre 
Farbe: Weiß. 

6559774 RWM100WW

Funk-Rauchwarnmelder
Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze), Funkvernetzung, Frequenz: 868,3 MHz, Protokoll: FSK, maximale Anzahl ver-
netzter Teilnehmer pro Gruppe: 15, Anzahl Gruppen: unbegrenzt, Gemeinschaftsgruppe (Treppenhaus): Zuordnung von bis zu 16 
Gruppen (Wohnungen), Funkreichweite: 400 m (Freifeld), Repeaterfunktion, Durchmesser: 100 mm, Höhe: 38 mm, Magnetbefesti-
gung mit Klebemontage oder Bohrmontage. 

Spannungsversorgung: Lithium-Batterie, 
Lebensdauer ca. 12 Jahre 
Farbe: Weiß.

6584491 FRWM100WW  

Funk Rauchwarnmelder Paket
5× Funk FRWM100WW + Jung Radio.  
Rauchmelder: 12 Jahre Batterielebensdauer, Magnet-Klebe-Montage, funkvernetzt mit max. 15 Meldern pro Gruppe, Gemeinschafts-
gruppen für Mehrfamilienhäuser: Zuordnung von bis zu 14 Funkgruppen, Bi-Sensor-Prozessor-Technologie, küchentauglich. 
Radio: JUNG Smart Radio in A creation (Set Mono), Farbe: Alpinweiß, mit Touchscreen, zum Wandeinbau. 

6502374 FRWM-PAKET
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Rauchmelder RA...     
Foto-elektronisch, Batteriebetrieb, mit lautem 85 dB(A) Warnton, Kontrolllampe, Prüftaste und akustischer Batteriewarnung, VdS zer-
tifiziert nach EN 14604, inkl. Batterie. 

Durchmesser: 108 mm, Spannungsversorgung: Batterie 9 V 
Farbe: Weiß. 

3692560 RA260

Rauchmelder RA...Q                  
Foto-elektronisch, mit lautem 85 dB(A) Warnton, LED-Betriebsanzeige, Prüftaste, Stummtaste und akustischer Batteriewarnung, VdS 
zertifiziert nach EN 14604 sowie erweitete Prüfung nach VdS 3131 (entspricht Vfdb 14-01), entspricht der Anforderung der DIN 14676, 
inkl. Lithium-Batterie (Lebensdauer 10 Jahre). 

Ausführung
Durchmesser: 80 mm 
6845035 RA110Q Weiß

Durchmesser: 108 mm
6844430 RA280Q Weiß

Magnet-Montage-Kit
Magnetbefestigung für einfache, schnelle und leichte Montage, Montageobjekt: Durchmesser: 70-150 mm, Gewicht: ≤250 g, Montage-
fläche: Glatte und waagrechte Oberflächen, Durchmesser: 70 mm, Höhe: 6 mm, inkl. 2× Stahlplatte mit 3M Klebepad. 

6844929 MAG01

Wassermelder 
Er dient zur Überwachung von austretendem Wasser, sowie zur Überwachung der Füllmenge, das Gerät meldet mit einem 98 dB(A) 
lauten Warnton oder mit einer Melodie, abgesetzter Sensor (mit 1m Kabel) zum Legen oder zur Befestigung mit Saugnapf, Betrieb 
über 9-Volt-Blockbatterie, Breite: 56 mm, Höhe: 104 mm, Tiefe: 24 mm, inkl. Meldeeinheit, Sensor. 

3692718 WA03 Weiß

* NUR NOCH WENIGE AM LAGER - Ware verfügbar, solange der Vorrat reicht!

* 
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Single ARGUS
Batteriebetriebener Rauchwarnmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im 
Innenbereich, Alarmton (ca. 85 dB(A)) und LED-Signal. 

Fest eingebaute Lithium-Batterie 
mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer 
Farbe: Weiß. 

3096584 MEG5470-2119

Basic ARGUS
Batteriebetriebener Rauchmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im In-
nenbereich, Kabelvernetzung über separate zweiadrige Leitung (SELV), Alarmton (ca. 85 dB(A)) und LED-Signal.
Vernetzung: max. 40 Rauchmelder (drahtvernetzbar). Leitung: z. B. J-Y(St)Y2x2x0,6 mm. -Leitungslänge: max. 500 m. 

Fest eingebaute Lithium-Batterie
 mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer 
Farbe: Weiß. 

3096587 MEG5471-2119

Funk-Rauchmelder ARGUS
Batteriebetriebener Funk-Rauchwarnmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwick-
lung im Innenbereich, Funkvernetzung mit integriertem Funkmodul 868 MHz, Alarmton (ca. 85 dB(A)) und LED-Signal. 

Fest eingbaute Lithium-Batterie 
mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer 
Farbe: Weiß. 

3096585 MEG5480-1119

Funk-Rauchmelder ARGUS
Batteriebetriebener Funk-Rauchwarnmelder zur frühzeitigen Erkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwick-
lung im Innenbereich, Funkvernetzung mit integriertem Funkmodul 868 MHz, Alarmton (ca. 85 dB(A)) und LED-Signal. 

Fest eingbaute Lithium-Batterie 
mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer 
Farbe: Aluminium. 

3096588 MEG5480-1160

NEU! Merten 10 Jahre Echt-Alarm-Garantie für Rauchmelder
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Holzstehleiter
Beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte 
Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß, Holme aus massivem Rotkiefernholz, Sprossen aus 
stabilem Buchenholz, Sprossenabstand: 280 mm. 

Anzahl 
Sprossen

Länge (m)

Ohne Breitsprossen 
1864279 1038204 4 1,25
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Akku-Kombihammer

DHR243RTJV 
Nenndrehzahl: 0-950 U/min, zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln, mit Anschluss für Staubabsaugung DX02, bürsten-
loser Motor, max. Bohr-Durchmesser Stahl/Beton/Holz: 13/24/27 mm, Werkzeugaufnahme: SDS-plus, Akkukapazität: 5 Ah, Gewicht 
inkl. Akku: 3,4 kg. 
Lieferumfang: Seitengriff 36, Schnellwechselfutter, Ladegerät DC18RC, Akku-BL1850 Li 18 V 5 Ah, Tiefenanschlag und MAKPAC 
Gr. 4, Staubabsaugung DX02, HEPA-Filterelement. 

+ 3 x  merten Single ARGUS (3096584) kostenlos

2093521 DHR243RTJV Nennspannung (V)  18

Elekt. SDS-Plus-Bohrhammer

HR2470 
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln, starker 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve, hohe Einzelschlagstärke für schnel-
len Bohrfortschritt und hohe Abtragleistung bei Meißelarbeiten, Sicherheitsausrastkupplung zum Schutz von Anwender und Mas-
chine, elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl, mit Schlagstopp, mit Rechts-/Linkslauf, Leistungsaufnahme 780 Watt, Leer-
laufdrehzahl  0-1.100 min-1, Leerlaufschlagzahl   0-4.500 min-1

Lieferumfang: Transportkoffer, Kofferverschluss, Handgriff f. Koffer, Tiefenanschlag, Griffhalter, Seitengriff 36
 
+ 2 x  merten Single ARGUS (3096584) kostenlos

1580841 HR2470

Akku-Bohrschrauber
Nennspannung (V)

DF331DSMJ 
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/2. Gang: 0-450/0-1700 U/min, 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe Rechts-/Links-Lauf, mit 
LED, Drehmoment (hart): 30 Nm, max. Bohr-Durchmesser Holz/Stahl: 21/10 mm, Gewicht inkl. Akku: 1,3 kg. 
Lieferumfang: Akku-BL 1040B Li 10,8 V, Ladegerät DC10SA, Schraube M4×12, PH Bit 2×50 und MAKPAC Gr. 1. 

2094369 DF331DSMJ 10,8

Staubschutzkappe für Bohrer
Material: Gummi, Farbe: Schwarz. 

Für Bohrer 5-8 mm 
1545523 421342-3

Hammerbohrer SDS-plus NEMESIS
4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidgeometrie, geeignet für Mauerwerk, Beton und 
armierten Beton. 

Durchmesser
 (mm)

Schneiden-
länge (mm)

2090991 B-11623 5 50
2090995 B-11667 6 50

Hammerbohrer SDS-plus NEMESIS 
5er Pack  
4-Schneider Hammerbohrer mit dynamischer Bohrspitze und einzigartiger Schneidgeometrie, geeignet für Mauerwerk, Beton und 
armierten Beton, Inhalt jeweils 5 Stk. mit gleichem Durchmesser. 

Durchmesser
 (mm)

Schneiden-
länge (mm)

2091096 B-13714 5 50
2091098 B-13736 6 50
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LED-FLAH
LED-Standstrahler mit Li-Ionen Akku, dimmbar, Einschalter am Gehäuse, LED-Ladeanzeige, Farbtemperatur: 5500-6000 K, Abstrahl-
winkel: 120°, Spannung: 230 Vi, Schutzart: IP65. 

Lampen-
leistung (W)

Gehäusefarbe: Silber 
2,2 Ah, Arbeitszeit: 2,5 h,
Breite: 145 mm, Höhe: 270 mm, Tiefe: 160 mm. 

3879432 LED-FLAH1002D 10

EGUtec Kunststoffdübel (VPE 100 Stk.)
ohne Kragen 

Bohrloch-⌀ 
(mm) 

Länge (mm)

6079474 901269 5 25
6079475 901270 6 30

EGUtec Gips-Fixx Dübel (VPE 100 Stk.)
•	         Kein spezielles Werkzeug nötig, einfach mit Hammer einschlagen.          
•	         Geeignet für alle gängigen Gipskartonplatten und Hohlbaustoffe.      

TECHNISCHE DATEN:  
•	         Ausreisskraft 300 N, Zugkraft 600 N  (Werte sind ohne Sicherheitsfaktor)         
•	         Für Schrauben von ⌀ 3,5 bis 4,5 mm (nicht mitgeliefert).      

L 
Gelbverzinkt  
3,5-4,5×35. 

1178563 992277

EGUtec Kabeltrommel Bobusta-Bretec 290
40m 3fach Stedo/Klappd./Thermo IP44 
Kunststoff blau H07RN-F 3G1,5 

Mit drehbarem Trommelkörper. 
Der Steckdoseneinsatz bleibt stehen und 
Schuckostecker müssen bei Abrollbewegungen 
nicht mehr entfernt werden. 
Für den Baustelleneinsatz und für den Einsatz im Freien, IP 44. 
Mit Bretec Drehkontakt-Komfort für rationelles Arbeiten. 
Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff auf besonders stabilem Tragegestell. 
3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt,mit selbstschließenden Deckeln. 
Überhitzungsschutz. Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. 
RN-Kabel ist geprüft für die erschwerten Bedingungen nachVDE 0100 Teil 704. 
Kabelqualität: Baustelle, Kabelfarbe: Schwarz, Trommel ⌀:290 mm 

1187002 1312500703
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 D E U T S C H L A N D

Ruhr Elektro-Handel
Jürgen Flottmann GmbH

Elektro-Fachgroßhandlung GmbH

Dillenburg Köln Overath Wenden

et Elektrogroßhandel GmbH

Arnsberg Duisburg Lüdenscheid LünenDortmund

INDUSTRIE
DRESSEL

Elektrogroßhandlungs
GmbH & Co. KG

Fachgroßhandel für
elektrotechnische Erzeugnisse
GmbH & Co. KG

Detaillierte Informationen zur Innovationsschau erhalten Sie durch den Außendienst und auf den Webseiten der EGU Gruppe!

Verehrte(r) Geschäftspartner(in),

getreu dem Motto ‘MIT FREU(N)DEN VERNETZT‘ präsentieren wir Ihnen auch in diesem Jahr wieder 
richtungsweisende Produkte der Branche auf unserem Familienfest der Elektrotechnik.

Überzeugen Sie sich bei Ihrem Besuch an den Messeständen unserer Hersteller davon, dass es 
gelungen ist, Bewährtes und Innovatives perfekt und in einigen Bereichen auch smart miteinander in 
Einklang zu bringen.

Unter dem Leitfaden ‚clever und smart ‘ werden bei uns intelligente Lösungen ‘visualisiert‘, sowie die 
neuesten Trends der Elektrotechnik vorgestellt.

Neben den innovativen Produkten unserer namhaften Hersteller, erwarten Sie zusätzlich Attraktionen 
für Groß und Klein.

7. Innovationsschau

welcome 
smart home 

02. + 03. Sept. 2016
Forum Castrop-Rauxel

save the date!

HINWEIS: Zutritt nur mit Einladung der EGU Gruppe! 

Informieren Sie sich direkt vor Ort bei folgenden Herstellern aus diesem Prospekt über die an-
gebotenen Artikel, sowie über alles rund um das Thema Brandschutz und Rauchwarnmelder.



IHRE SCHALTSTELLEN

FÜR MEHR LEISTUNG

Telefon 02 31 / 22 909-0
Telefax 02 31 / 22 909-8999

info@e-g-u.de
www.e-g-u.de

Heßlingsweg 44
44309 Dortmund

Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Elektro Großhandels Union

Eine starke Verbindung Mitglied in der 

VOR ORT

45525 Hattingen 
EGU Bergisches Land  
Eickener Straße 71
Telefon 0 23 24 / 3 44 57-70 

40764 Langenfeld 
EGU Bergisches Land 
Friedrich-Krupp-Straße 14
Telefon 0 21 73 / 26 97 04-0

59557 Lippstadt 
Aufdemkamp 
Welserstraße 9
Telefon 0 29 41 / 28 61-0

58513 Lüdenscheid 
Lubin & Hiller
Altenaer Straße 134
Telefon 0 23 51 / 95 33-0

44532 Lünen
Lubin & Hiller
Buchenberg 86
Telefon 0 23 06 / 9 29 10-0

47169 Duisburg
Lubin & Hiller
Waterkampstraße 15
Telefon 02 03 / 9 95 78-0

52349 Düren 
EGU Neuss 
An der Garnbleiche 9-11
Telefon 0 24 21 / 27 76 02-0

40470 Düsseldorf 
EGU Neuss 
Münsterstraße 330
Telefon 02 11 / 87 58 57-0

44789 Bochum 
eit 
Steinring 49
Telefon 02 34 / 3 33 02-0

35685 Dillenburg
S & S
Dillenburger Straße 66-72
Telefon 0 27 71 / 83 26-0

46284 Dorsten
Ruhr Elektro-Handel
Marienstraße 39
Telefon 0 23 62 / 9 52 97-0

44143 Dortmund
Dressel EGU
Hannöversche Straße 26
Telefon 02 31 / 8 38 08-0

44149 Dortmund
Lubin & Hiller
Kleyer Weg 46
Telefon 02 31 / 65 54-0

44263  Dortmund 
Ruhr Elektro-Handel
Semerteichstraße 94
Telefon 02 31 / 4 34 05-0

59821 Arnsberg
Lubin & Hiller
Hansastraße 6
Telefon 0 29 31 / 52 64-0

44309 Dortmund
EGU Industrievertrieb
Heßlingsweg 44
Telefon 02 31 / 22 909-8600

44652 Herne 
Dressel EGU
Herner Straße 58-60
Telefon 0 23 25 / 65 51-0

50668 Köln 
S & S
Plankgasse 40
Telefon 02 21 / 1 26 98-0

58636 Iserlohn
Ruhr Elektro-Handel
Reiterweg 5
Telefon 0 23 71  / 77 87-0

47805 Krefeld 
EGU Neuss
Untergath 38
Telefon 0 21 51  / 41491-91
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45891 Gelsenkirchen 
Sirges EGU  
Ulrichstraße 8 
Telefon 02 09 / 9 70 94-0

58285 Gevelsberg 
Gehrmann
Milsper Straße 108
Telefon 0 23 32 / 66 60-60

58099 Hagen 
Gehrmann
Hameckestraße 18
Telefon 0 23 31 / 98 91-0

58095 Hagen
Ruhr Elektro-Handel
Frankfurter Str. 30
Telefon 0 23 31 / 3 54 59-0
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59067 Hamm
eit
Spenglerstraße 8
Telefon 0 23 81 / 94 56-0
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41464 Neuss 
EGU Neuss
Moselstraße 12b
Telefon 0 21 31 / 94 46-0

56564 Neuwied
EGU Bergisches Land
Am Ohligspfad 30
Telefon 0 26 31 / 26 38 6

51491 Overath 
S & S
Alte Ziegelei 23
Telefon 0 22 04 / 48 26-0

45659 Recklinghausen 
Ruhr Elektro-Handel
Lise-Meitner-Straße 14
Telefon 0 23 61 / 92 03-0

42551 Velbert
EGU Bergisches Land
Borsigstraße 15
Telefon 0 20 51 / 94 87 56-0

57482 Wenden
S & S
Auf dem Ohl 11
Telefon 0 27 62 / 92 40-0

42277 Wuppertal 
EGU Bergisches Land
Breslauer Straße 59
Telefon 02 02 / 51 56 55-70

52146 Würselen
Biron & Jansen
Schumanstraße 2
Telefon 0 24 05 / 605-0

59494 Soest
Dressel EGU
Schloitweg 11b
Telefon 0 29 21 / 5 90 76-0
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